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毎

100%三相不平衡出力
ディーゼル発電機搭載可能、
VSG機能搭載、スマート負荷対応

ACカープル機能搭載、既設の太陽光発電シス
テムをアップグレード

最大10台の設備を並列に運行可能、
自立運転 と連系運転を対応可能

最大充放電電流100 A 5年（オプションで10年）延期保証

TOU機能搭載 、六つの蓄電池充放電時間
帯を設定可能複数台の蓄電池増設可能

型式 SUN-30K-SG01HP3-JP-BM4

蓄電池種類
蓄電池電圧範囲(V)
最大充電電流(A)
最大放電電流(A)
蓄電池電圧範囲(V)
蓄電池入力数

リチウムイオン
160-800

BMSへの自己適応
2

50+50
50+50

蓄電池入力データ

PV入力データ
48000
1000

起動電圧(V) 180
150-850

600

AC出力定格電力(W)
AC出力最大電力(W)

36+36+36+36
55+55+55+55

4/2+2+2+2

最大交流電流(A)
最大AC出力電流(A)

30000
33000

94.4
85.8

交流出力データ

回路数/
各回路最大接続ストリング数

最大直流入力電力(W)
最大直流入力電圧(V)

MPPT範囲(V)
定格直流入力電圧(Ⅴ)
直流入力電流
最大短絡電流

200最大連続交流パススルー電流(A)
ピークパワー(自立運転) 定格出力の1.5倍, 10秒
力率 0.8進み～0.8遅れ

最大効率
ヨロ効率
MPPT効率

97.60%
97.0%
>99%

全高調波歪率 <3%(ノーマルモード)
DC注入電流(mA) <0.5% In
効率

保護

保護機能

直流極性逆接続保護、交流出力過電流保護、過熱保護、
交流出力過電圧保護、交流出力短絡保護、直流成分検出

過電圧負荷低下保護、接地故障電流検出、アーク故障遮断器（オプション）、
電力系統監視制御、単独運転検出機能、接地故障検出、直流入力スイッチ、

直流端子絶縁抵抗検出、残留電流（RCD）検出、サージ保護l
出力過電流保護 TYPE II(DC), TYPE II(AC)

グリッド規制 IEEE 1547-2018,IEEE 1547.1-2020,UL 1699B,UL 1998
安全性EMC/規格 UL 1741, FCC

動作温度範囲(℃)
許容周囲湿度
許容高度
騒音（dB）
保護等級
インバータトポロジ
過電圧カテゴリー
サイズ (幅x高さx奥行 mm)

一般データ
-40 to +60℃, >45℃ (ディレーティング)

0-100%
2000m

≤65

非隔離型
OVC II(DC), OVC III(AC)

重量(kg)

5年（オプションで10年）保証期間はパワーコンディショナーの最終設置場所によって異なります。
詳細は保証規定をご覧ください

IP 65

冷却方式

保証期間

527×894×294 （コネクタとブラケットを除く)

強制冷却
81.8

定格入出力電圧/範囲（V）
周波数

202V    0.85Un-1.1Un
50/45-55,  60/55-65

電気方式 三相三線式（S相接地）

モニタモード GPRS/WIFI/ブルーツース/4G/LAN（オプション）
通信インタフェース RS485/RS232/CAN
インタフェース


